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Posibilidades de fabricacion:

o TFEITS, o

Minima  Maximo
Recocido negro 0,70 7,60

Galvanizado 0,70 4,90
normal

Galvanizado 0,80 4,40

reforzado
Galvanizado
reforzado + 1,60 4,40
ECOVER®
1,60/2,40
Galvanizado 1,80/2,70
normal y 2,00/3,00
plastificado 2,70/3,90

3,00/4,40

Recocido

Recocido &
duro

Forma de entrega

Rollos de = 35 Kg. Para diametro < 1,50 mm
Rollos de = 50 Kg, Para diametro = 1,50 mm

Rollos de PESO FIJO 5 Kg En todos los diametros
Surninistro: agrupados en paguetes de 5 rollos

Rollps de = 35 Kg. Para diametros comprendidos entre
0,90 mm. y 1,50 mm

Rollos de = 40,100, 800 6 1.000 Kg. para didmetros
21,50mm.

En rollos de 40 Kg. , también suministro en fardos
(10 rollos de = 40 Kg.) para diametro = 1,50 mm
Rollos de = 400 y 500 Kg., para didmetros desde
0,70mm.,, en normal y desde 0,80 mm. en reforzado,
hasta 1,60 mm._, inclusives.

Bobinas de = 300 Kg. para didmetros de 0,90 a

2,00 mm. inclusives.

Rollos de = 40,100,800 6 1.000 Kg
En rollos de 40 Kg. también suministro en fardos
(8 rollos de = 40 Kg)

Rollos de 5 Kg. suministro: agrupados en paguetes
de5 rollos.
Rollos de = 35 y 500 Kg.


























































